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1 Motivation

Ein Michelson-Interferometer wird mit Laser- bzw. mit Glühlampenlicht betrieben. Durch
Verschieben eines der beiden Spiegel werden Intensitätsmaxima beobachtet.

2 Experiment
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Abbildung 1: Aufsicht des Michelson-Interferometers mit Laser L, Glühlampe G, halbdurchlässi-
gem Spiegel S0, verstellbarem Spiegel S1 und festem Spiegel S2.

Eine Laserstrahl wird an einem halbdurchlässigen Spiegel S0 in die Teilstrahlen 1 und 2 aufge-
spalten (siehe Abbn. 1 und 2).

• Teilstrahl 1 wird am Spiegel S1 reflektiert. Er tritt als Teilstrahl 1′ teilweise durch S0

hindurch und wird zum anderen Teil in die Lichtquelle zurückreflektiert.

• Teilstrahl 2 wird am Spiegel S2 reflektiert. Er tritt als Teilstrahl 2′ teilweise durch S0

hindurch und gelangt zur Lichtquelle zurück. Der andere Teil wird reflektiert und läuft
parallel zu Teilstrahl 1′ weiter und interferiert mit diesem. Der resultierende Strahl wird
mit einer Linse auf die Hörsaalwand projiziert.

Durch Verschieben des Spiegels S2 längs der x-Achse ändert sich die Wegdifferenz ∆s zwischen
den beiden Strahlen. Am Ausgang des Empfängers sind bei
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